Chiodatrice pneumatica per uso professionale Makita AF506 in valigetta
Dotazione : olio lubrificante,occhiali protettivi,valigetta plastica
Dati Tecnici
Pressione d’esercizio bar 4,5:7

Consumo d’aria litri 0,45 ogni colpo (adatta a qualunque compressore)

Capacità caricatore 100 chiodi
Dimensioni mm.250x70x256
Peso Kg. 1,3
Caratteristiche
Telaio alluminio pressofuso alleggerito.
Impugnatura con rivestimento in soft grip
Chiodi serie 12 (gauge 18) : filo 1,0x1,2 con testina da mm.1,9.

Misure chiodi disponibili mm. (16)/20/25/30/35/40/45/50

Carica laterale con spingipunto incorporato
Può utilizzare anche spilli (senza testa) della stessa sezione di filo (serie I)
Gancio per cintura
Sicura sul puntale

Scarico aria orientabile
Protezioni in gomma intercambiabili sul puntale che evitano segni su finitura laccata
Sistema di regolazione della profondità di affondamento del chiodo
Segnalatore di fine stecca di chiodi sul caricatore per evitare colpi a vuoto
Comando sul grilletto per colpo singolo o a martello
Frontale a leva per sblocco rapido della testina senza uso di chiavi in caso di inceppamenti
Prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo
Applicazioni
Falegnameria in genere

Studiata per operare su prodotti finiti senza lasciare alcuna impronta d'appoggio

Montatori di infissi, profili di porte e finestre, perlinature e per tutti i posatori in genere
Opera indifferentemente su legni teneri e duri, in sottofilo
Garanzia
3 anni previa registrazione on line sul sito www.makita.it  (vedere le condizioni di assistenza)
Codice Makita AF506
